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1.  ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ 

 

1.1  СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание к разделу1: 

 

 B виду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на +/- 3 см 

 Максимальная рекомендованная нагрузка на кресло составляет 120 кг, на диван - 150 кг 

 Диван и кресло не являются разборными. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

 

2.1 КAРКAС 

 

Каркасная конструкция производится с использованием предварительно высушенных хвойных древесных пород и берёзы в 

сушильных камерах, обеспечивающих оптимальный режим сушки, в сочетании с листовыми материалами – фанерой, мебельным 

картоном. Комбинирование высушенной древесины и листовых материалов позволяет создать каркас дивана, который характеризуется 

высокой прочностью, устойчивостью к воздействию внешних факторов и комфортом в использовании.  

               В области спинки каркаса предусмотрены специальные резинотканевые ремни, которые обеспечивают отличную поддержку и 

комфорт. На раме сидения натянуты уникальные ремни итальянского производства, что добавляет дополнительную мягкость и упругость. 

В результате, сидящий человек ощущает приятное сочетание комфорта и надежной поддержки, что делает времяпрепровождение 

особенно приятным. 

              При эксплуатации модели следует помнить, что элементы кресла (подлокотники, спинка и т.д.) не рассчитаны на высокие 

динамические точечные нагрузки. В противном случае возможна деформация или поломка каркаса. 

 

2.2 НAПОЛНИТЕЛИ 

 

Подушки сиденья сформированы из высокоэластичных пенополиуретанов специальной плотности. Применение именно этого 

ППУ максимально снижает вероятность возникновения остаточных деформаций на подушках сидения всех типов. Такая конструкция 

подушки, а также швы расположены так, что чехол быстро восстанавливается после сидения, сохраняет форму и привлекательный вид на 

долгий срок. 

В спинке и подлокотниках между обивкой и пенополиуретаном также расположен наполнитель “ХоллоТек”. 
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Название Диван 2 Кресло 

Изображение 

 

 

 

 
 

Ширина, см 125 70 

Глубина, см 79 79 

Высота, см 83 83 

Высота посадочного 
места, см 

47 47 

Глубина посадочного 
места, см 

52 52 

Ширина посадочного 
места, см 

101 46 

Объем с упаковкой, м3 1,0 0,55 
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3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 

 

3.1 ОПОРЫ 

 

На диван и кресло устанавливаются изящные высокие опоры, изготовленные из массива берёзы. Высота передних опор 

составляет 24,5 см Задние опоры высотой 20,5 см устанавливаются под некоторым углом, эстетически и функционально 

компенсирующим внешний наклон спинки. Различие в высоте передних и задних опор создает едва заметный уклон назад плоскости 

сидения, что позволяет создать максимально уютную, удобную «утопающую» посадку без «эффекта соскальзывания» в любом обивочном 

материале. Опоры окрашиваются в цвета согласно таблице соответствия цветовых карт. Деревянные опоры подвергаются тщательной 

обработке с целью повышения их долговечности и защиты от внешних воздействий. Процесс включает несколько этапов:  

             3.1.1. Окрашивание. Для придания опорам эстетичного внешнего вида используются 

высококачественные краски и морилки. Краски обеспечивают надежную защиту древесины от 

ультрафиолетового излучения, влаги и механических повреждений. Морилка подчеркивает структуру 

дерева, сохраняя естественный рисунок волокон. Окрашивание эмалями создает прочную пленку, 

предотвращающую проникновение воды и развитие грибков.  

             3.1.2. Нанесение защитного покрытия. Завершающим этапом является покрытие 

поверхностей полиуретановым лаком. Полиуретановое покрытие обладает высокими 

эксплуатационными характеристиками — оно защищает древесину от истирания, выгорания и 

химического разрушения, обеспечивая долговечность конструкций даже в условиях агрессивной среды. 

       Таким образом, комплексная обработка позволяет значительно продлить срок службы деревянных опор, обеспечить их надежность 

и привлекательный внешний вид. 

 

3.2  ДЕКОРАТИВНАЯ НАСТРОЧКА 

 

      Чехол дивана украшен изящной декоративной строчкой, выполненной нитью идеально 

подобранной в тон основной обивке. Эта тонкая деталь подчеркивает контуры швов подушки сиденья 

и вертикальные линии на подушке спинки, добавляя изделию элегантности и завершенности. 

       Для тех, кто хочет добавить яркий акцент, мы предлагаем возможность выполнить строчку нитью 

контрастного цвета. Это позволит вам создать уникальный дизайн, который подчеркнет 

индивидуальность вашего интерьера. 

 

3.3 ДЕКОРАТИВНЫЙ РАНТ 

 

На задней стенке изделия предусмотрен тканевый рант, который придаёт ему завершённый и 

аккуратный вид. Если вы хотите добавить немного изысканности, мы можем установить декоративный витой 

шнур вместо ранта. Однако стоит учесть, что такой шнур можно использовать только на изделиях, 

выполненных из ткани. Это позволит подчеркнуть текстуру материала и сделать ваш выбор ещё более 

стильным. 
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3.4 СПИНКА 

 

В центре спинки можно заметить тканевые складки, которые образуются благодаря изогнутой 

форме спинки и особенному крою чехла. Эти складки играют важную роль в обеспечении комфортного 

положения спины человека, сидящего на диване или кресле. Они не являются дефектом, а наоборот, 

свидетельствуют о продуманном дизайне, который учитывает анатомические особенности и 

способствует удобству. 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 

При упаковке готового дивана используется несколько слоев защитных материалов, чтобы обеспечить его безопасность во время 

транспортировки и хранения. 

Сначала диван оборачивается стрейч пленкой, которая плотно фиксирует его и защищает от пыли и грязи. Затем на диван 

укладывается изолон — этот материал служит дополнительной защитой от механических повреждений и ударов. После этого снова 

используется стрейч пленка, чтобы надежно зафиксировать изолон и предотвратить его смещение. 

Следующим этапом является обертывание полиэтиленом, который защищает от влаги и обеспечивает герметичность упаковки. 

Затем диван обкладывается слоем гофрированного картона, что добавляет еще один уровень защиты и облегчает транспортировку.  

В завершение, для дополнительной амортизации и защиты углов и краев, диван оборачивается воздушно-пузырчатой пленкой. 

Такой многоуровневый подход к упаковке гарантирует, что диван будет транспортироваться в целости и сохранности. 

Транспортировка осуществляется в сборном виде. 

 

 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБИВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Рекомендуются все ткани и кожи, имеющиеся в спецификации обивочных материалов, согласно таблице соответствия 

обивочных материалов моделям. 

 В исполнении кресла «Урса» могут участвовать ткани с рисунком (цветы, геометрия, любая абстракция).  

 При изготовлении модели в натуральной коже крупные детали чехла будут детализованы. 

 В верхней части спинки в середине изделия идут складки- это технологическая особенность модели. Складки в большей 

степени будут выражены в «толстых», жёстких тканях, превращаясь в грубые заломы и пустоты, поэтому такие материалы не 

рекомендуется в изготовлении этой модели. 

 Модель рекомендуется к исполнению только в мягком, хорошо драпируемом обивочном материале.  

 Модель может быть выполнена в стиле пэчворк. 
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При заказе кресла в комбинаторике “основа +компаньон” стандартным  

разделением будет считаться: 

 
ОМ -                    подлокотники, спинка, задняя стенка.  

 

Компаньон -                   

подушка сидения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия. 
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